
Biral Tools

Mit dem Online Pumpenaustausch von Biral 
wählen Sie auf einfache und schnelle Art die 
neue passende Pumpe.

Pumpenaustausch

www.biral.de/de/pumpenaustausch

Mit eDocuments greifen Sie einfach  
und schnell auf Kataloge, Datenblätter und  
Anleitungen zu.

eDocuments

www.biral.de/de/eDocuments

Austauschspiegel Heizungsumwälzpumpen

PrimAX RED

G DN L Hmax

Premium Hocheffizient 
Biral

Grundfos
Alpha2

Wilo
Stratos  
PICO plus

Hocheffizient

Grundfos
Alpha1

Wilo
Yonos  
PICO plusPrimAX Art. Nr. Biral alt

1" 15 130

3 m PrimAX 15-3 130 RED 7000001844 – – – – –

4 m PrimAX 15-4 130 RED 7000001845 15-40 130
15/0,5-4 
15/1-4

AX 12-4 15-40 130 15/1-4 130

5 m PrimAX 15-5 130 RED 7000001846 – – – – –

6 m PrimAX 15-6 130 RED 7000001847 15-60 130
15/0,5-6
15/1-6

AX 13-4 15-60 130 15/1-6 130

8 m PrimAX 15-8 130 RED 7000001848 15-80 130 15/0,5-8 – 15-80 130 –

1½" 25 130

3 m PrimAX 25-3 130 RED 7000001849 – – – – –

4 m PrimAX 25-4 130 RED 7000001850 25-40 130
25/0,5-4 130
25/1-4 130

AX 12-3 25-40 130 25/1-4 130

5 m PrimAX 25-5 130 RED 7000001851 – – – – –

6 m PrimAX 25-6 130 RED 7000001852 25-60 130
25/0,5-6 130
25/1-6 130

AX 13-3 25-60 130 25/1-6 130

8 m PrimAX 25-8 130 RED 7000001853 25-80 130 25/0,5-8 130 – 25-80 130 25/1-8 130

1½" 25 180

3 m PrimAX 25-3 180 RED 7000001829 – – AX 10-1 – –

4 m PrimAX 25-4 180 RED 7000001830 25-40 180
25/0,5-4
25/1-4

AX 12-1 25-40 180 25/1-4 180

5 m PrimAX 25-5 180 RED 7000001831 – – – – –

6 m PrimAX 25-6 180 RED 7000001832 25-60 180
25/0,5-6
25/1-6

AX 13-1 25-60 180 25/1-6 180

8 m PrimAX 25-8 180 RED 7000001833 25-80 180 25/0,5-8 – 25-80 180 25/1-8 180

2" 32 180

3 m PrimAX 32-3 180 RED 7000001834 – – – – –

4 m PrimAX 32-4 180 RED 7000001835 32-40 180
30/0,5-4
30/1-4

AX 12-2 32-40 180 30/1-4 180

5 m PrimAX 32-5 180 RED 7000001836 – – – – –

6 m PrimAX 32-6 180 RED 7000001837 32-60 180
30/0,5-6
30/1-6

AX 13-2 32-60 180 30/1-6 180

8 m PrimAX 32-8 180 RED 7000001838 32-80 180 30/0,5-8 – 32-80 180 30/1-8 180

Die PrimAX T2 überzeugt mit einer überdurchschnittlichen Energie effizienz  
und gilt mit einem EEI ab ≤ 0.14 als «Best in Class».

EEI ≤
0.14


